
YRKESHYGIENISKA MÄTNINGAR VISAR HUR FÖRUTSÄTTNINGARNA VERKLIGEN ÄR 
Är ni osäkra på om era medarbetare utsätts för vibrationer, buller eller luftföroreningar som överskrider 
gränsvärdena? Vi kan med hjälp av mätningar hjälpa er med detta och ge tips och råd om hur ni kan 
arbeta för att garantera att era medarbetare inte utsätta för skador eller ohälsa på er arbetsplats. 

YRKESHYGIENISKA 
MÄTNINGAR

v Yrkehygieniska mätningar av buller, 
vibrationer, luftkvalité, damm samt
kemikalier. 

v Konsultation angående om det behövs
mätningar och i så fall vilken mätning
och omfattning. 

v Rapport samt handlingsplan med 
åtgärdsförslag utifrån resultatet från
mätningarna.

Rejlers har bidragit med kompetens inom ovan nämnda områden i årtionden och vet vilka åtgärder 
som är nödvändiga. Kontakta oss gärna på hse@rejlers.se så kan vi berätta mer.

Lagefterlevnad Vi erbjuder

AFS 2011:19 Kemikaliska arbetsmiljörisker –
Ställer krav på arbetsgivaren att undersöka och
riskbedöma eventuella kemiska riskkällor.

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden – Ställer
krav på arbetsgivaren att försäkra sig om att
medarbetare inte utsätts för luftföroreningar.    

AFS 2005:16 Buller – Kräver att arbetsgivaren
vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra att
medarbetare utsätts för hörselskadligt buller. 

AFS 2005:15 Vibrationer – Ställer krav på att
arbetsgivaren skall undersöka 
arbetsförhållandena och bedöma de risker som 
kan uppkomma till följd av exponering för 
vibrationer i arbetet.

AFS 2019:3 Medicinska kontroller – Ställer krav
på att arbetsgivaren skall anordna medicinska
kontroller om medarbetare till exempel
exponeras för mycket vibrationer, bullrig miljö, 
vissa typer av kemikalier med mera. 




